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1.Uvod

 1.1Mikroprocesorski (μP) sistemi

 V Zgodovina:

 -leta 1945 prvi računalnik ENIAC (na elektronske cevi, čeprav velikosti 

predavalnice, porabljal za obdelavo zelo malo energije, manj kot prenosni PC danes. Problem je gretje elektronk.).

 -leta 1969 prva pobuda za izgradnjo μP. Firma Busicom (Japonska) je ponudila Intel-u (12 zaposlenih) prvi μP. 

 -leta 1971 Intel izdelal prvi μP : 4004 

 nadaljnji razvoj prikazuje diagram

  V Osnovni pojmi:

 

-Mikroprocesor (μP), CPE(centralna procesna enota), VLSI (Very 

Large Scale Integration) oz. samo integrirano vezje.

 

-mikroračunalnik: zgrajen na osnovi μP, ima pomnilnik in V/I enote 

(vmesnike).

 

-mikrokrmilnik (mikrokontroler): integrirano vezje ki vsebuje CPE, 

RAM(Random Access Memory) in ROM(Read Only Memory) 

pomnilnik, periferne enote in to vse so v enem integriranem vezju.

 -mikroprocesorski sistemi: vgrajeni mikroprocesorski sistemi za delo v

realnem času (se navezuje realna časovna konstanta sistema) je 

sestavni del naprave. Tak sistem skrbi za: krmiljenje, regulacije, 

nadzor, javljanje,…

 V Družine μP-jev in elementov(RAM, ROM, D/A, A/D,…)

 Imamo dve večji skupini:

 -Intel 808x (8 bitni), 80x86 (24, 32, 64 bitni); ta skupina ima dve kontrolni liniji, eno za Read in drugo za Write signal.

 -Motorola 680x (8 bitni), 6800x (32 bitni); ima samo eno linijo 
Hitachi je podoben Motoroli.

 Izmenjava periferije in procesorja: Intel ê Motorola - gre

Motorola ê Intel – negre

 V Tehnologije:

 MOS (Metal Oxide Semiconductor), MOSFET (Field Effect Tranzistor).

-to so monolitna (na eni ploščici na kateri so posamezne komponente 

integrirana vezja (povezane komponente) na Si ploščici.

 V Vrsta namena:

 - splošnonamenski : imajo zelo velik nabor ukazov,CISC.

 namenski : • DSP – signalni procesorji 

• grafični procesorji

• RISC –imajo reduciran nabor ukazov

 V Število bitov:

 - 1-, 4-, 8-, 16-, 32-, 64-, 128-bitni procesorji toliko bitov imajo v CPE . 

- navzven lahko ima manj bitov kar upočasni prenos ampak tudi 

imamo manj kontaktnih nogic oz. manj komplicirano

 

V Uporabnost mikrokrmilnikov:

 

Mikrokrmilnik je elektronski element s katerim tvorimo digitalne sisteme ki jim s programom določimo funkcijo ki jo bodo opravljali.Ta uporabniški (RAM) program pa je hitro spremenljiv.(ROM,Flash ROM v avtu, pralnem stroju…).

 

V Prednost mikrokrmilnikov(integr. digit. vezja) pred klasičnimi (ožičene 

povezave) sistemi: 

 

1. možnost spremembe naloge brez posega v strukturo 

2. fleksibilnost v fazi razvoja: 2 nivoja 

nivo strojne opreme nivo programske opreme

(časovno daljša)

3. nove možnosti : prikaza, obdelave, arhiviranja 

Enake naprave uporabljamo v različnih aplikacijah kar je zelo 

pomembno ker imamo na tržišču standardne komponente: -strojne opreme (hardware)

-gonilniki

-integriranje v aplikacijo z ustrezno programsko opremo

4. ponavadi je μP-ski sistem cenejši.

 

V Pomankljivosti:

 

1. potrebujemo ustrezna programska in razvojna orodja (ki so ponavadi 

draga)

2. izkušnje in znanja ljudi morajo biti večja 

3. relativna počasnost 

 V Povezava μP z okolico

 http://www.voti.nl/shop/catalog.html?PIC-16F876A-DIP
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http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en010240

	Parameter Name
	Value

	Program Memory Type
	Enhanced Flash

	Program Memory Size (Kbytes)
	14

	RAM (bytes)
	368

	Data EEPROM (bytes)
	256

	I/O
	22

	Packages
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Pb Free Available
	Yes 

	

	Summary

	This powerful (200 nanosecond instruction execution) yet easy-to-program (only 35 single word instructions) CMOS FLASH-based 8-bit microcontroller packs Microchip's powerful PIC® architecture into an 28-pin package and is upwards compatible with the PIC16C5X, PIC12CXXX and PIC16C7X devices. The PIC16F876A features 256 bytes of EEPROM data memory, self programming, an ICD, 2 Comparators, 5 channels of 10-bit Analog-to-Digital (A/D) converter, 2 capture/compare/PWM functions, the synchronous serial port can be configured as either 3-wire Serial Peripheral Interface (SPI™) or the 2-wire Inter-Integrated Circuit (I²C™) bus and a Universal Asynchronous Receiver Transmitter (USART). All of these features make it ideal for more advanced level A/D applications in automotive, industrial, appliances and consumer applications.


	Features

	2 PWM 10-bit
256 Bytes EEPROM data memory
ICD
25mA sink/source per I/O
Self Programming


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	rocontrollori >> PICMicro 


	

	


	P16F876ISP
	PicMicro 16F876A-I/SP Microchip
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Clicca per ingrandire
 

Clicca per ingrandire
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Potente microcontrollore della Microchip, con un package di 28 pin risulta molto compatto, ottimo per salvare spazio. E' self-programming.
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Prezzo: 
7,90EUR
 
IVA Escl.: 
6,58EUR
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Quantita': 
Vrh obrazca
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Dno obrazca
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	Caratteristiche Prodotto


 

 

 

 

 

 

 

 
[image: image17.png]28-pin PICmicro®” MCU Family

werRve—= Ot~ ]+ Re7PGO
Ranao — 02 7+ RagPaC
Rata=—= 03 2] R3S
RAZANZ VL e [] 4 2] RES
RAANIVRHVREr+=—e= [ § 24[] =~ RB3/PGMICCP2
Ragmocki+— [ 5 2]+ RE2INT2

RAS/SS/AN4/AvoDLvon=—= [} 22f] == RB1INT1

vss—= O 8 21[] == RBO/INT
osciiclk—s Qo 20 =— Voo
oscarcLkoRag «— [jio 1] e—vss
ReoT10sOrT1CK=—- K11 18] - RCTRXIDT
RC1TI0SICCP2| e 12 11 == RCBMXCK
ReziccPt «— i 1]+~ RC51SDO/D+

ReasKerscL +— Ot 1] %~ RCASKISDAD-





_1206213805.unknown

_1206213807.unknown

_1206213994.bin

_1206213804.unknown

_1206213802.unknown

