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POVZETEK 
Za izdelavo te seminarske naloge sem se odločil, ker me zanima delo in vzgoja pernatih živali. Predvsem me je k temu spodbudila moja babica, ki ima doma kokoši in race vendar jih le z težavo vzgoji doma na naraven način. Zato sem se odločil, da ji pri tem pomagam in naredim valilnico perutnine. Sprva sem začel z dolgotrajnim načrtovanjem oblike valilnika in njegove funkcionalnosti, pri tem pa mi je pomagal moj oče. V veliko pomoč mi je bil gospod, ki dela v Perutnini Ptuj. Prav on mi je dal dosti koristnih napotkov za izdelavo in tudi valjenje samo. 
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1. UVOD 
Valilnica, v kateri se valijo pernate živali je naprava,  kjer se morajo ustvariti umetni pogoji kot so: primerna in konstantna temperatura, primerna vlažnost, dnevno obračanje jajc in nenehni dotok svežega zraka, ki mora ves čas krožiti po valilnici.

Konstantno temperaturo mi bo vzdrževal PID temperaturni regulator, ki sem ga prav tako izdelal sam po načrtih, ki mi jih je priskrbel mentor prof. Slavko Murko, grelno telo je 400W cevni grelec.

Vlažnost v valilnici bom meril z vlagometrom, ki ima sposobnost merjenja relativne vlažnosti.
Za obračanje jajc bo skrbel elektromotor, ki bo dobival ukaze iz regulatorja.

Za nenehen dotok svežega zraka in njegovo kroženje po valilnici pa bo skrbel računalniški ventilator. 
1.1 ZGODOVINA VALJENJA

Že v starem Egiptu so približno pred 1000 leti vedeli kako se umetno valijo jajca, uporabljali so gnojišča, kjer nastaja toplota zaradi razkrajanja odpadkov. V tem postopku so uspevali dosegati preko 70% uspehov pri valjenju. 
Obstajajo tudi poročila o Filipincih, kateri so valili jajca s pomočjo človeške telesne temperature.
Prva valilnica je bila narejena leta 1749 v Franciji, prva z elektriko ogrevana pa leta 1922.

2. TEORIJA VALJENJA
Temperatura je eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov pri procesu valjenja, zato je natančno predpisana in sicer 37,8˚C in mora biti ves čas konstantna. Dovoljena so le minimalna odstopanja ±0,3˚C.
Za valjenje so predpisane različne stopnje vlažnosti, ki se stopnjujejo s časom valjenja, tako je vlažnost v prvih dnevih okrog 51% na koncu pa mora doseči 72% ali še celo več, to je odvisno od vrste pernatih živali, ki jih valimo. Večja vlažnost na koncu pa je potrebna zato, da se jajčna lupina nekoliko zmehča in jo zarodek ob postopku izvalitve lažje prekljuva. 

Prav tako pomembno je tudi dnevno obračanje jajc. Namen tega je, da se zarodek lepše razvija in preprečuje, da bi se prilepil na steno lupine, slednje bi pomenilo, da bi zarodek propadel. Če imamo narejen avtomatski sistem za obračanje jajc naj bo to vsaki dve uri, če pa jajca obračamo ročno pa moramo to storiti vsaj trikrat dnevno. Tri dni pred izvalitvijo pa prenehamo z obračanjem, ker se zarodek pripravlja na izvalitev. Če pa bi jih v tem zadnjem stadiju valjenja obračali, pa bi lahko poškodovali zarodek. 

2.1 INKUBACIJSKE DOBE (ČASI VALJENJA):
· japonske prepelice 17-18 dni ( priloga št. 1 )
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   -   kokoši 20-21 dni ( priloga št. 2 )
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   -   race 26-28 dni ( priloga št. 3 )
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   -   purani 26-28 dni ( priloga št. 4 )
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· gosi 29-30 dni ( priloga št. 5 )
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Dan izvalitve (+/- 1dan) je odvisen od starosti oplojenih jajc. Priporočena starost oplojenih jajc, ki jih damo v valilnik je 3 - 5 dni. Pri jajcih, ki pa so starejša od 5 dni, je večja možnost, da bo valjenje neuspešno. Jajca, ki pa so starejša od  10 dni pa ne dajemo v valilnico, ker je njihov čas oplojenosti potekel. V valilnico dajemo samo čista in dezinficirana (razkužena) jajca. Prav tako mora biti razkužena tudi valilnica. Jajc ne smemo prati z vodo, ker s tem zamašimo pore, ki so v jajčni lupini, v nasprotnem primeru se bo zarodek zadušil in propadel.

Po prvih šestih dnevih valjenja opravimo kontrolo s presvetljevanjem oplojenosti. To naredimo tako, da vsako posamezno jajce vzamemo iz valilnice in ga presvetlimo z močnim virom svetlobe (žarnico). Pri tem postopku vidimo v katerem jajcu se razvija zarodek in v katerih se ni razvilo nič. Slednje potem odstranimo iz valilnice. Enak postopek ponovimo tudi 14 dan.

Če upoštevamo vsa ta pravila za valjenje, mora biti izvalitev 90% ali še celo več. 
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2.2 NAPAKE IN MOTNJE, KI SE LAHKO POJAVIJO PRI PROCESU VALJENJA

	POJAV - NAPAKA - OPAZEK
	MOŽNI VZROKI
	ODPRAVA - POMOČ - NASVET

	Embrio se ni razvil:
	1. Jajce ni bilo oplojeno
	1. Na enega petelina max.6 kokosi

	
	2. Jajce je zmrznilo
	

	
	3. Prestaro jajce
	

	
	4. Bolezen
	

	
	
	

	Piščanci poginejo preden se zvalijo:
	1. Bolezen-gnilobne bakterije
	1. Pri razkuževanju in čiščenju uporabljajte predpisane    kemične snovi.

	
	2. Napačna temperatura
	2. Termometer in temperaturo vsak dan kontrolirati (poglejte v protokol če je temperatura kdaj hudo padla?), preverite položaj valilnika, (Zunanji temp. vplivi? )

	
	3. Premalo prezračevano
	3. Preverite zračne lopute

	
	4. Preredko obračanje jajc
	4. Preverite avtomatiko obračanja

	
	5. Prenizka shrambna temperatura
	5. Preverite kje in kako so bila shranjena jajca pred valjenjem

	
	6. Napačna prehrana staršev
	6. Preverite prehrano staršev in razplodno postavo živali. (plemenske živali)

	
	7. Preozko sorodstvo med starši.
	

	
	
	

	Popolnoma razviti piščanci v jajcu, vendar ne prekljujejo lupine:
	1. Napačna temperatura
	1. Večkrat preveriti temperaturo  (je bilo nihanja pri valjenju ?), Preverite kje se nahaja valilnik (previsoka ali prenizka temperatura od zunaj)

	
	2. Pomanjkanje kisika
	2. Preverite zračne lopute, vodite potek dela in ga kasneje preverite

	
	3. Nezadostno obračanje jajc
	3. Preverite avtomatiko za obračanje,po potrebi večkrat.

	
	4. Infekcija zaroda v jajcih
	4. Pri čiščenju uporabljajte samo primerne snovi.

	
	5. Genska napaka staršev
	5. Preverite sorodstvo staršev, starost...

	
	6. Pomanjkanje volje do življenja
	

	
	
	

	Piščanci prekljuvajo lupino,vendar ne morejo ven iz jajca:
	1. Večkrat previsoka temperatura v valilniku.
	1. Preverjajte večkrat temp. v valilniku, da ne pride do  nihanje temperature.

	
	2. Prenizka temperatura.
	2. Preverite termometer in termostat. Preprečite zunanje vplive temp.

	
	3. V začetku valjenja prevlažno.
	3. Preverite vlagometer.

	
	4. Premalo vlage pri prekljuvanju - zadnja faza.
	4. Pred in med prekljuvanjem povečajte vlago.

	
	5. Pomanjkanje kisika.
	5. Preverite zračne lopute, vodite potek dela(protokol)

	
	6. Inficirana jajca pred začetkom valjenja.
	6. Za čiščenje in razkuženje uporabljajte samo predpisane snovi.

	
	7. Plesen v zračnem mehurju.
	

	
	8. Premalo volje do življenja.
	

	
	
	

	Preohlapna vrečka rumenjaka:
	1. Previsoka temperatura.
	1. Preverite termometer,položaj valilnika, preprečite zunanje toplotne vplive.

	
	2. Nihanje temp. v valilniku
	2. Preverite termostat in termometer.

	
	3. Premalo vlage
	3. Povišati % vlage.

	
	
	

	Zalepljeni piščanci:
	1. Prenizki %vlage v zadnji fazi  (prekljuvanje)
	1. %vlage v zadnji fazi povišati.

	
	
	

	Mrtvi piščanci v košarici:
	1. Infekcija popkovine
	1. Dobra dezinfekcija valilnika.

	
	
	

	Odprt popek:
	1. Previsoka temperatura
	1. Preverite termometer in termostat

	
	
	

	Pohabljenčki, pohabljen kljun,noge, manjkajoče oči......
	1. Napake v genih staršev
	1. Preverite vase plemenske živali.

	
	2. Previsoka temperatura.
	2. Preverite termometer in termostat.

	
	
	

	Večji in “napihnjeni” piščanci:
	1. Previsok % vlage.
	1. % vlage znižati.

	
	2. Premalo svežega zraka.
	2. Preverite položaj zračnih loput. Vodite valilni protokol.

	
	3. Prenizka valilna temperatura.
	3. Preverite termometer in termostat.

	
	
	

	Opazno majhni piščanci:
	1. % vlage prenizek.
	1. % vlage zvišati.

	
	2. Premajhna jajca.
	2. Stehtati jajca za valjenje.

	
	
	

	Predolgi čas valjenja:
	1. Prenizka temperatura.
	1. Preverite termometer.

	
	2. Predolga zračenja.
	2. Skrajšati čas zračenja.

	
	
	

	Zelo dolga zadnja faza:
	1. Nihanje temperature.
	1. Preverite termometer in termostat.

	
	2. Prevec razlike v starosti med   jajci.
	

	
	
	


2.3 ZANIMIVOST

Barvanje piščančjih zarodkov (embrijev):
Glavni namen barvanja zarodkov je zagotoviti lažjo identifikacijo piščancev, da jih lahko opazujemo, proučujemo njihove poteze in značaj. Prav tako lahko barvanje uporabimo na domiseln način za vzrejo barvnih velikonočnih piščančkov za otroke.  Barva ostane piščančkom na puhu le nekaj tednov in izgine, ko jim zraste perje, ki izpodrine barvni puh.

Oprema in potrebni pripomočki:

-  1 velika posoda (1 liter)

-  2 majhni posodi ali kozarca (2x250ml)

-  1 podkožna votla igla z brizgalko(injekcijo)

-  majhen vrtalnik s tankim zobozdravniškim svedrom

-  steklenička alkohola za razkuževanje

-  malo voska

-  stekleničke z različnimi barvnimi koncentrati

-  oplojena jajca, ki so na začetku zadnje tretjine inkubacije, npr. pri kokoših v 14. dnevu inkubacije.
Postopek:

Vodo nalijemo v veliko posodo in jo zavremo. Popustimo pokrov stekleničke z barvo in položimo stekleničko navpično v mali kozarec. Injekcijo, iglo in sveder damo v isti kozarec s stekleničko barve. V kozarec nalij 3-4cm destilirane vode in daj kozarec v veliko posodo, v kateri vre voda. Nato naj voda v veliki posodi vre približno 20 min, nato vzamemo stvari iz malega kozarca in jih posušimo in ohladimo.
Približno 1,5 cm pod ostrejšim polom jajca z alkoholom razkužimo krog (2 cm premera), prav tako razkužimo tudi sveder. Nato z nežnimi pritiski previdno zvrtamo luknjico na razkuženem delu. 

Sestavi injekcijo in iglo in pazi da se ne onesnažita z tujki. Razkuži iglo in jo pomoči v barvo, ter zajemi največ 5ml tekočine. Konico igle vstavi v luknjico jo potisni skozi membrano le nekaj milimetrov.
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Da preprečimo izlitje beljaka moramo zelo počasi stiskati barvo v jajce. Odstranimo iglo in zapečatimo luknjico z kapljico voska, ter položimo jajce nazaj v valilnico.

Vstavljanje barve v jajce je zarodku neškodljivo!
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3. IZDELAVA VALILNICE

3.1 IZDELAVA OHIŠJA 
Ohišje je v celoti zdelano iz lesa, za ogrodje sem uporabil late 4x5 cm, ki sem jih zbil v obliko kvadra z merami 70cmx70cmx55cm  (v,š,d). To ogrodje sem obil z iverno ploščo debeline 2cm, razen prve strani, katero sem pustil odprto zaradi montaže vrat. Notranjost valilnice sem za boljšo izolacijo obložil z 4cm debelim stiroporom, katerega sem pozneje prekril z vezano ploščo.
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3.2 IZDELAVA REGULATORJA TEMPERATURE
Za regulacijo temperature sem pri praksi v šolskem laboratoriju izdelal pid regulator temperature.  Regulator meri temperaturo od -20 ˚C do +50 ˚C  in sicer na 0,1˚ C natančno. Na njega pa lahko priklopimo breme (grelec) z maksimalno močjo 1500W. Za tipalo temperature sem uporabil sondo AD22100, ki jo je moč programsko umerjati (nastavljanje offseta). 
Več o sondi AD22100 ( priloga št. 6 )
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3.3 PROGRAMSKO USMERJANJE SONDE
Vrednost izmerjene temperature nastavimo s tipkama (+ in -) po korakih 0,1 C˚, za hitrejše spreminjanje temperature pa tipko držimo dlje časa. 

Umerjanje sonde je mogoče samo, če ob vklopu na napetost 230V/50Hz držimo pritisnjeni obe tipki. Izpis na displeju začne utripati, medtem pa mi lahko umerjamo z tipkama + in - . Ko končamo z umerjanjem se po treh sekundah umerjanje samodejno zaključi v pomnilnik čipa PIC16F873 pa se shranijo nove vrednosti nastavljene temperature.
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Več o čipu PIC16F873 ( priloga št. 7 )

3.4 IZDELAVA POGONA ZA OBRAČANJE
Pogon za obračanje jajc sem izdelal iz 15W elektromotorja , ki z zobniškim reduktorjem zmanjša obrate na 2 obrata v minuti. Gred z elektromotorja sem povezal z obračalno ploščadjo na kateri so jajca. Ta ploščad se vsaki dve uri nagne pod kotom 45º potem pa dve uri stoji v skrajnem položaju, po pretečenih dveh urah pa motor dobi signal iz regulatorja in obrne jajca v drugi skrajni položaj. Nagib lahko uravnavam z končnimi stikali, ki so vgrajeni na ohišju, preprečujejo pa da bi se plošča obrnila za prevelik kot,  kod posledica bi lahko bilo da bi se jajca prevrnila. Jajca obračamo vsaki dve uri, oziroma najmanj 3x na dan. Tri dni pred izvalitvijo pa prenehamo z obračanjem in jajca položimo na izvalilnik.                        
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3.5 DODATNE NAPRAVE
· Vlagometer

Naprava deluje tako, da v spodnjo posodico nalijemo destilirano vodo ta navlaži tkanino, ki jo povezuje z termometrom. Nato odčitamo vrednost  ki jo kaže termometer potem pa temperaturo po posebni tabeli preračunamo v relativno vlažnost, ki je izražena v procentih (priloga št. 8)
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· Termometer
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· Ventilator
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4. RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
Valilnica perutnine je naprava, v kateri se da na umetni način zvaliti pernate živali, da se to zgodi se morajo v njej ustvariti pogoji, ki so za to potrebni: primerna in konstantna temperatura, primerna vlažnost, večkratno obračanje jajc na dan in dotok svežega zraka, ki mora krožiti po valilnici. V posameznem procesu valjenja vložimo samo jajca iste vrste perjadi. V valilnico lahko naenkrat vstavim 96 prepeličjih, 60 kokošjih, 60 račjih, 40 puranjih, 40 gosjih ali 6 nojevih jajc. Pri posamezni vrsti jajc moramo upoštevali specifične pogoje valjenja (glej priloge).  Izdelava valilnice od zamisli do končanega izdelka je trajala 8 mesecev. Delo se mi je zavleklo, ker sem med izdelavo naletel na dosti težav, največjo pa mi je predstavljal mehanizem za obračanje jajc, saj  nikakor nisem mogel najti primernega elektromotorja motorja, ki bi opravljal to delo. To težavo so mi pomagali rešiti dijaki in profesorji iz strojne šole, zakar sem jim zelo hvaležen.

Vsi posamezni deli v valilnici delujejo, manjka mi samo še program v čipu, ki je edina ovira, da še nisem preizkusil delovanje valilnika. Program bova skupaj z mentorjem poskušala vstaviti v naslednjih dneh, da bom lahko začel uporabljati valilnik.

Valilnico bom uporabljal izključno za domačo uporabo za gojenje pernatih živali na babičini kmetiji. Za prvo valjenje bom uporabil jajca domačih kokoši in upam da bo rezultat valjenja uspešen.
5. LITERATURA 

Internet: http://mitglied.lycos.de/valilnik/koklja/body_index.html
Internet: http://f5exo.free.fr/meteo/ftp/AD22100.pdf
Internet: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/3
              0292c.pdf

Vso ostalo literaturo pa sem dobil iz osebnih razgovorov pri strokovnjakih na tem področju.

6. PRILOGE 
Priloga št. 1 

Časi valjenja Japonskih prepelic 

	Dan
	Temperatura
	Vlaga
	Obračanje
	Opombe

	1
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	

	2
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	

	3
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	

	4
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	

	5
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	

	6
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	

	7
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	Presvetliti

	8
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	

	9
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	

	10
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	

	11
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	

	12
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	

	13
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	

	14
	37,8°C
	60%
	3x dnevno
	Presvetliti

	15
	37,6°C
	80%
	ne
	Jajca položiti v izvalilnik

	16
	37,6°C
	80%
	ne
	

	17
	37,6°C
	80%
	ne
	Izvalitev


Priloga št. 2 

Časi valjenja kokoši

	Dan
	Temperatura
	Vlaga
	Obračanje
	Opombe

	
	
	
	
	

	1
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	2
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	3
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	4
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	5
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	6
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	7
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	Presvetliti

	8
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	9
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	10
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	11
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	12
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	13
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	14
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	15
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	16
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	17
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	Presvetliti

	18
	37,8°C
	55-65%
	ne
	Jajca položiti v izvalilnik

	19
	37,8°C
	55-65%
	ne
	

	20
	37,8°C
	70%
	ne
	

	21
	37,8°C
	70%
	ne
	Izvalitev


Priloga št. 3 

Časi valjenja rac 

	Dan
	Temperatura
	Vlaga
	Obračanje
	Opombe

	
	
	
	
	

	1
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	2
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	3
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	4
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	5
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	6
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	Presvetliti

	7
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	8
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	9
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	10
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	11
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	12
	37,8°C
	55-65%
	3x dnevno
	

	13
	37,8°C
	60-70%
	3x dnevno
	

	14
	37,8°C
	60-70%
	3x dnevno
	

	15
	37,8°C
	60-70%
	3x dnevno
	

	16
	37,8°C
	60-70%
	3x dnevno
	

	17
	37,8°C
	60-70%
	3x dnevno
	

	18
	37,8°C
	60-70%
	3x dnevno
	

	19
	37,8°C
	60-70%
	3x dnevno
	

	20
	37,8°C
	60-70%
	3x dnevno
	

	21
	37,8°C
	60-70%
	3x dnevno
	

	22
	37,8°C
	60-70%
	3x dnevno
	Presvetliti

	23
	37,8°C
	60-70%
	3x dnevno
	

	24
	37,8°C
	60-70%
	3x dnevno
	

	25
	37,4 °C
	80-90%
	ne
	Jajca položimo v izvalilnik

	26
	37,4 °C
	80-90%
	ne
	

	27
	37,4 °C
	80-90%
	ne
	

	28
	37,4 °C
	80-90%
	ne
	Izvalitev


	Dan
	Temperatura
	Vlaga
	Obračanje
	Opombe


	1
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	2
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	3
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	4
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	5
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	6
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	7
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	8
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	9
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	presvetliti

	10
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	11
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	12
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	13
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	14
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	15
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	16
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	17
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	18
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	19
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	20
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	21
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	22
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	presvetliti

	23
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	24
	37,7°C
	55 – 60 %
	3 x dnevno
	

	25
	37,4°C
	80 – 85 %
	ne
	Položiti jajca v izvalilnik

	26
	37,4°C
	80 – 85 %
	ne
	

	27
	37,4°C
	80 – 85 %
	ne
	

	28
	37,4°C
	80 – 85 %
	ne
	Izvalitev
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Časi valjenja puranov 
Priloga št. 5 

Časi valjenja gosk 

	Dan
	Temperatura
	Vlaga
	Obračanje
	Opombe


	1
	37,7°C
	55 - 65 %
	3 x dnevno
	

	2
	37,7°C
	55 - 65 %
	3 x dnevno
	

	3
	37,7°C
	55 - 65 %
	3 x dnevno
	

	4
	37,7°C
	55 - 65 %
	3 x dnevno
	

	5
	37,7°C
	55 - 65 %
	3 x dnevno
	

	6
	37,7°C
	55 - 65 %
	3 x dnevno
	Presvetliti 

	7
	37,7°C
	55 - 65 %
	3 x dnevno
	

	8
	37,7°C
	55 - 65 %
	3 x dnevno
	

	9
	37,7°C
	55 - 65 %
	3 x dnevno
	

	10
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	

	11
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	

	12
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	

	13
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	

	14
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	Presvetliti 

	15
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	

	16
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	

	17
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	

	18
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	

	19
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	

	20
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	

	21
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	

	22
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	Presvetliti 

	23
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	

	24
	37,7°C
	60 - 70 %
	3 x dnevno
	

	25
	37,4 °C
	80 - 90 %
	ne
	Jajca položiti v izvalilnik

	26
	37,4 °C
	80 - 90 %
	ne
	

	27
	37,4 °C
	80 - 90 %
	ne
	

	28
	37,4 °C
	80 - 90 %
	ne
	

	29
	37,4 °C
	80 - 90 %
	ne
	

	30
	37,4 °C
	80 - 90 %
	ne
	Izvalitev
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Podatki o sondi AD22100
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/4389333681052854100416597683AN-395.pdf
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Podatki o čipu PIC16F873
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30292c.pdf
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Primerjalna tabela za odčitavanje vlažnosti

	˚C
	˚F
	Relativna vlažnost %

	26,65
	80,00
	

	27,20
	81,00
	

	27,80
	82,00
	

	28,35
	83,00
	

	28,90
	84,00
	51%

	29,45
	85,00
	54%

	30,00
	86,00
	57%

	30,55
	87,00
	60%

	31,10
	88,00
	63%

	31,65
	89,00
	66%

	32,20
	90,00
	69%

	32,80
	91,00
	72%

	33,35
	92,00
	75%

	33,90
	93,00
	78%

	34,45
	94,00
	81%

	35,00
	95,00
	84%

	35,55
	96,00
	87%

	36,10
	97,00
	90%
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