Vaja: 7

1.BESEDILO NALOGE:

Izdelaj krmilje avtomatskih vrat na vhodu v stavbo!

(Ko sopimo pred vrata to zazana senzor B1,B2 - vrata se odprejo.Če dve sekundi ni nobenega,se vrata avtomatsko zaprejo. S1 in S2 sta končni stikali. R1 in R2 pa releja.)

Uporabi krmilnik LOGO - Siemens
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2. VEZALNI NAČRT:

3. OPIS METODE DELA:

Program, kot to prikazuje vezalni načrt vztavimo v logo.

Ko zaženemo program začnemo z funkcijo ''program'' nato ,stari program najprej izbrišemo z funkcijo ''clear prg.'' in potem začnemo z funkcijo ''edit prg.'' Program se piše od desne proti levi ,ko končamo prvi del programa gremo na zečetek in izberemo ''Q2'' nato izdelamo še drugi del vezja. 


Ko smo vezje izdelali gremo na začetek, kjer izberemo '' start '' ali PC/Card ,kjer pošljemo program iz PC v krmilnik.

4. KOMENTAR:

Program lahko izdelamo na krmilniku ali na PC,kjer ga lahko tudi sranimo za dalj časa, ko ga pa rabimo ga enostavno vzavimo v krmilnik (preko kabla iz PC) to nam omogoča hitro menjavo programov in s tem tudi različno izvajanje operacij.

