MERITVE V ELEKTRONIKI

LUBEC BRUNO


VAJA 6: DELOVANJE OPERACIJSKEGA OJAČEVALNIKA V ODPRTI ZANKI
1. BESEDILO NALOGE:

Ugotovite delovanje operacijskih ojačevalnikov  LM741 in LM324 v  odprti zanki. Ugotovite, pri kateri vhodni napetosti je ojačevlanik v v nasičenju in na podlagi tega izračunajte ojačanje odprte zanke.

2. VEZALNA SHEMA:
Priključite enosmerne napetosti z vira na inveritajoči in neinvertirajoč vhod ojačevalnika ( glejte tabelo ). Izhodno napetost merite z osciloskopom in voltmetrom. 

3. OPIS MERILNE METODE, REZULTATI:

· Najprej priključite na + vhod operacijskega ojačevalnika napetosti od velikosti mikrovoltov, do voltov in izmeritejte vrednost napetosti na izhodu.

· Nato enak postopek ponovite za  -  vhod operacijskega ojačevalnika.

· V zadnji točki pa priključite enosmerne napetosti na + in – vhod in sicer:
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Iz izmerjenih napetosti na izhodu, ugotovite delovanje operacijskega ojačevalnika v odprti zanki in ga opišite..  

5. KOMENTAR 

Kaj je ojačanje odprte zanke? 

Kako deluje operacijski ojačevalnik brez povratne vezave in čemu takšno delovanje ( sklepajte iz notranje zgradebe – deiferenčni ojčavelnik, tokovno zrcalo...)?

Kaj je offsettna napetost in kako vpliva na ojačenje Ao?

6. SEZNAM MERILNE OPREME:
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VAJA 5: Merjenje vhodne impedance osciloskopa

Datum: junij 2002


_1088345167

_1088345277

_1088344944.unknown

