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Informacijska avtocesta
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a
=2
=

0,1
Bandwidth [GHz]




kabli in steklenimi opti¢cnimi kabli




Trendi v prenosu podatkov

1 Gbhit/s

100 Mbit/s =

10 Mbit/s

1 Mbit/s —

100 kbit/s
V.11 (RS422)

10 kbit/s

V.24 (RS232)
1 kbit/s




Standardni tipi komunikacijskih opti¢nih vlaken
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8.0 um 126 pm




Uporaba opticnih vlaken

Fiber type Maximum segment distance Application
core/cladding : ; | 5 10 50 100 km 500

100/140 um
85/125 um
62.5/125 um
50/125 um

Multimode (MM)

62.5/125 um

1300 nm 50/125 um
9/125 um

9/125 um

1550 nm | in combination
with EDFA

Single mode (SM)

780 nm 9/125 um




Polaganje opticnih kablov:

e v kanal
* na polico
« v alkaten cev
— spojke za alkaten cev
 sistemska rezerva

* moznost montaze konektorjev

— minimalna dolzina kabla v omari + 3 m
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kablov

 vleCna sila
* minimalni radyj
— med polaganjem
— med obratovanjem

 zaScCita kabla pred glodalci

e sistemska rezerva




Tipi opticnih kablov in Konstrukcija

enozilni notranji kabel dvozilni notraniji kabel

~— dodatni plasé FR/LS0H
zunaniji plasé FR/LSOH
aramidna vliakna
— tesna zascita [nylon) tesna zascita [nylon) . — tesna zascita [nylon)

optiéno viakno optiéno viakno | opticno viakno

— zunanji plasé FR,/LSOH zunanji plasé FR/LS0OH
aramidna vlakna — aramidna vlakna
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Tipi opticnih kablov in Konstrukcija

razvodni opticni kabel zunanji opticni kabel samonosni opticni kabel
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=
jeklena vrv

zunaniji plasc FR/LSOH
aramidna viakna

— zunaniji plasé FR/LSOH
aramidna vlakna
cevka z Zzelatino
opticna vlakna

DpEifEnE vlabgna iy}
tesni zasEiti [nylon) = cex::: :n ;ﬁia;nlgk
. | vigkna

optiéna i lae
zunanji plasgé FR/LSOH

vlakna



ZakljucCevanje optiCnih kablov

 direktna montaza (krimpanje)
— 7 lepilom
— brez lepila

* varjenje

 hladni spoj1

» konfekcionirani kabli
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Opticni konektorji

Physical contact [T Angled physical

connector : contact connector WAN m
«(PC -./APC

Aeturn insertion loss |Return loss
Air-gap| 0.4 1o 0.8 dB =80 dB Physical contact <0.5dB =30 dB hmﬂunlma Retumn loss
Supar =05 dB =40 dB Anglud (8° APC) <0.5dB =60 dB
Ultra <0.5dB >50 dB

SIMPLEX
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Opticni konektorji nove generacije

Od leve proti desni:
SC-DC, LC, MT-RJ, Duplex SC, Volition in Opti-Jack
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GIGA bit Ethernet

za KrajSe razdalje

za daljSe razdalje




Gradniki v optiCnih mrezah

 zakljuCm kabl1 (pigtail)
* prikljuCni kabli (patch cord)
» opti¢ni kabli
 opticni delilniki
—19”
— stenski




Testiranje in meritve opticnih povezav

e prikljucitev opreme
 baterija

* merjenje 1zgub s fotometrom
» optiCm reflektometer (OTDR)




Merjenje izgub s fotometrom v dB




opticnim reflektometrom (OTDR)

."; }i&“ﬂl.!uﬂimtu u..mmw-;ﬁuw IR T T IPT l[ i! E is

PR . 3:'1% .--- - ,._._.__: -ty W kT e

nurnn.t-ur PR E TN el E e mammd‘ ]’I iﬁ!f'ﬂ li‘"

L dredd el
J:!f ﬁﬂfﬁh‘»&if{

mmum ‘4L1<
. u‘“m 4 ! ¥

‘ :? .1 I'§
.; l'm‘ i ‘l

u‘ z’é‘g‘;ﬂ = :--.; 55- | =3 hﬂ it
{l! alf "' 1” 1.: i'h [”pqruln}r i q“ﬂf’ﬁ é‘F ll - i

l
.‘! l. £3 , l :I -"‘-w- ;-;'i"--f f' :'H O u "‘
SIS IR W FE1e ~-33----:3:--n- R J i‘. - r!l!w: l_l:hu

‘ ‘i; h; I’”:{;; il .'i..'}l{' '-:'.“; v} 5.
H it RE e sdiaeis ;Inu 1& mawn

';;"-q"-rutr,,,- 7y l' -*»,-;




Slika optiCne trase

LASER PRECISION CORPORATION PC-3000 - Ver 2.31
Date: 24-Nov-98 Time: 07:31 AM

AERO. 402

View Mode

J
1.2Km/ Z2.5m

a.11 8.20 8.29 8.38 8.48

Index: 1.473000 JAL: 180ns / 18.0m
2-Point Loss: 1.347 dB AYG: 4096

Reflectance: »>-31.75 dB TD-10000/830nm MM




izgub pri polaganju in
zakljucevanju opti¢nih kablov

7 Density
Macrobend : ! Change

Impurity (Scattering)

(Absorption)




Izgube na spojih

Mnogorodovno Enorodovno
50 mikronsko vlakno 10 mlkronsko vlakno




Prikaz razlicno izdelanih konektorjev

dober ciSCenje

ponovno poliranje

zanic




Fiber to the desk
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Sistemski
prostor
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