	OCTET 0
	VERSION
	HEADER

LENGHT
	TYPE OF SERVICE
	

	OCTET 4
	IDENTIFICATION
	FLAGS
	FRAGMENT OFFSET

	OCTET 8
	TIME TO LIVE
	PROTOCOL
	HEADER CHECKSUM

	OCTET 12
	SOURCE INTERNET ADRESS

	OCTET 16
	DESTINATION INTERNET ADRESS

	OCTET 20
	OPTIONS

PADDING



	DATA


ZGRADBA IP PAKETA

32 BITS

TIME TO LIVE: 8 bit ( 255 npr. 1 ( paket pride do 1. rooterja.

PROTOCOL: Hrani informacijo o paketu.

HEADER CHECKSUM: Kontrolna vsota(preverjanje ali je paket enak poslanemu če ni ga uniči).

SOURCE INTERNET ADRESS: Kdo je poslal paket.

DESTINATION INTERNET ADRESS: Komu je poslal paket.

PADDING: Poskrbi da je glava vedno iste (določene) dolžine.

MAC (Medium access control) ADRESS – aktivna omrežna oprema ima določen MAC adress.

PROTOCOL ARP(Adress resolution protocol) – pove nam, katero mrežna kartica ali rooter ima kateri MAC naslov. To določi na 1. in 2. plasti ISO/OSI referenčnega modela.

ROOTER ali GATEWAY – naprava ki prevaja med različnimi omrežji.

