


    


1. Navodilo za izvedbo vaje

.

1. Navodilo za  izvedbo vaje

a) Analiziraj napisane programe  ter preizkusi njihovo delovanje. Razloži kaj pomenjo posamezni ukazi zbirnika - assemblerja za  Intel mikroprocesorje.                                        


Za testiranje programov uporabi programsko orodje debuger (MS-DOS promt, ukaz DEBUG). 

Pomoč za DEBUG in ASM je na strani NortonGuide help  to je http://x-hacker.org/ng/ ali v samem     programu    
(ukaz -?).
Izvajaj program po korakih z ukazom TRACE (T =100) dalje pa T in izpiši stanja registrov v posameznih korakih.
2. Izvedba vaje
a) Program spreminja vsebino registra AX.
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Multiple ROLs that use 1 as the COUNT may be faster
and require less mewory than a single ROL that uses
CL for COUNT.

The overflow flag is undefined vhen the rotate count
is greater than 1.

See Also: RCLROR RCR SAL SAR SHL SHR EA Flags
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	Korak
	Ukaz
	AX(šestajstiško)
	AX(binarno)
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Kaj pomeni ukaz ROL v angleščini in slovenščini.?

	

	



Za kaj je lahko ta ukaz uporaben v avtomatiki?

	

	


b) Uporaba pomnilniškega prostora v RAM-u.    
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	AX(šestajstiško)
	AX(binarno)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Za pogled v pomnilnik uporabi ukaz D 200 (Dump).
	Vsebina dveh byte-ov pomnilnika na naslovu 200
(šestejstiško)
	Vsebina 16-tih bitov pomnilnika 

na naslovu 200

 (binarno)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Kaj je Big-endian in  Little-endian , ter kašen tip zapisa števil v pomnilnik uporabljajo intel 
mikroprocesorji?

	

	

	


c) Indeksno naslavljanje pomnilniških celic
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operands may be bytes or uords, and both way be signed or unsigned
binary mumbers.

Operands Clocks Transfers Bytes Example
Byte(word)

register, register 3 - 2 20D BX,CE
accumulator, immediate 4 - 2-3 20D 1X,256
register, immediate 4 - 3-4 20D BL,4
register, memory 9(13) + Eb 1 24 ADD DI, [DX]
memory, register 16(24) + Eb 2 2-4  ADD TOTAL,BL
memory, imnediate 17(25) + Eb 2 3-6  ADD RESULT,3

See Also: ADC INC AAA DAA EA Flags

Online resources provided hy: htips/fwww.ousoh com - NG 2 HTML conversion by Dave Pearson

- " 1
Cakanje na pagead2.googlesyndication.com

e et (2

- @)






Za pogled v pomnilnik uporabi ukaz D 200 (Dump).

Pri branju iz RAM-a v register CX se določi naslov celice v RAM-u posredno preko kazalca. 
Malo razloži dogajanje. Kateri register igra vlogo kazalca v pomnilnik?  
	

	

	


d) Premikanje kazalca in povečevanje podatkovne vsebine pomnilnika
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Hote: This instruction does not set the carry flag. If
you need to add 1 to & multi-vord mumber, it is
hetter to use the ADD and ADC instructions instead.

See Also: ADD ADC AAA DAA DEC EA Flags
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Razloži kako delujejo posamezni ukazi.
	Ukaz
	Pomen ukaza

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	NOP
	

	NOP
	



Kako se spreminjajo vsebine registrov in pomnilniških celic med izvajanjem programa?
	Programska koda
	Ukaz
	AX
	BX
	CX
	[200]

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Za pogled v pomnilnik uporabi ukaz D 200 (Dump). 
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Vaja 2: Mikroprocesor Intel x86. Programski model, program v zbirniku in strojni kodi.
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Pregledal: _________________


Ocena:      _________________


Datum:     _________________
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